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 	 � � � � � Kurtyny Pasowe z mi� kkiego PCV 
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Korzy � ci 
· w okresie zimowym zapobiegaj�  ucieczce ciep
a z ogrzewanych pomieszcze�  na zewn� trz 
· w okresie letnim zapobiega wnikaniu ciep
ego powietrza do pomieszcze�  klimatyzowanych  
· znacznie ograniczaj�  ucieczk�  zimna z ch
odni/mro� ni w trakcie prowadzenia prac prze
adunkowych, przy otwartych 

wrotach komór, 
· zabezpieczaj�  przed przenikaniem kurzu, dymu, oparów, 
· utrudniaj�  przedostawanie si�  ptaków i insektów do zak
adu, 
· ograniczaj�  i zapobiegaj�  przeci� gom, 
· ograniczaj�  ha
as, 
· ogranicza przenikanie zapachów  
· w wykonaniu specjalnym jako zabezpieczenie przed promieniowaniem ultrafioletowym przy pracach spawalniczych, 
 
Opis wykonania 
     Kurtyny paskowe wykonane s�  z pasów mi� kkiego PCV z zaokr� glonymi kra-
w� dziami. Pasy przymocowane s�  na ko� cu pasa za pomoc�  p
ytki. Konstrukcja 
elementów zawieszenia wykonana jest ze stali nierdzewnej � 1,5 mm i umo� liwia 
ruch wahliwy pasów. Perforacja ( otwory) pozwala na uzyskanie ró� nego stopnia 
pokrycia s� siednich pasów. Materia
 posiada atest higieniczny. 

Materia
y  
    Pasy s�  wykonane z mi� kkiego tworzywa sztucznego i dostarczane w ró� nych 
wariantach: 
- wykonanie standardowe (temperatura otoczenia od -5°C do +500C), 
- wykonanie ch
odnicze (temperatura od -35°C do +200C), 
- standardowy kolor bezbarwny o odcieniu niebieskim (prze� roczysto��  powy� ej 80%), 
- pasy wykonane z materia
u samoczynnie gasn� cego (nie p
on�  i nie wydzielaj�  dymu). 
  
Wymiary  
Pasy dostarczane s�  w nast� puj� cych wymiarach: 
- szeroko��  200 mm i grubo��  2 mm, stosowane do 2500 
mm wysoko� ci � wiat
a wjazdu, 
- szeroko��  300 mm i grubo��  3 mm stosowane do 3500 
mm wysoko� ci � wiat
a wjazdu, 
- szeroko��  400 mm i grubo��  4 mm stosowane do 5000 
mm wysoko� ci � wiat
a wjazdu, 
- zachodzenie s� siednich pasów 33%, 50%, 100%. 
  
Sposób mocowania gwarantuje du��  wytrzyma
o��  pasów 
na wypadanie równie�  w trudnych warunkach pracy. Pasy 
powracaj�  ka� dorazowo do pozycji spoczynkowej uszczel-
niaj� c przej� cie. 
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Kurtyny pasowe montuje si�  za po� rednictwem listew z� bowych do nadpro� a ze stali nierdzewnej, zwa-
nych potocznie grzebieniami. Istnieje mo� liwo��  monta� u bocznego (rys. a) lub wewn� trz otwory ( rys. b). 
S
u��  do tego otwory o � rednicy ~6 mm wykonane w listwie co oko
o 17 cm. Listwy nale� y przykr� ci�  za 
pomoc�  mocowa�  ko
ków dobranych do materia
u nadpro� a.
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Przy kurtynach pasowych zawieszonych na li-
stwie grzebieniowej jest mo� liwo� ci zawiesze-
nia pasów w kilku opcjach pokrywania pas na 
pas ( rys z boku )  

 

Firma Audioplex wykonuje standardowe za-
k
adki 50mm czyli po 25mm po oby stronach, 
natomiast  na � yczenie  wykonujemy kurtyny  z 
wi� kszymi  zak
adkami  zapewniaj� ce wi� ksz�  
szczelno� ci. Wykonujemy równie�  na � yczenie  
klienta pasy skrajne o kolorze czerwonym u
a-
twiaj� ce przej� cie lub przejazd. 
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