Pasy 1 Rulony PGW miekkie

INNE NAZWY : Polichlorek winylu, PCW , PCV, PVC, Pasy PCW,
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WEASCIWOSCI I ZASTOSOWANIA :

Kurtyny halowe, Kurtyny paskowe, Kurtyny spawalnicze, Kotary + pomaga oszczedzaé energi¢ poprzez zatrzymywanie
drzwiowe, Lamele temperatury i kontrole przeptywu cieptego lub schtodzonego
powietrza
Polichlorku winylu ( PCW) jest jeden z najczgsciej » ogranicza przedostawanie si¢ dymu, oparow i kurzu do
stosowanych tworzyw sztucznych na $wiecie. Migkkie PCW jest pomieszczen oddzielonych kurtynami;
jednym z najlepszych izolatoréw termiczna sposrod tworzyw .

sztucznych. Dodatkowa zaleta jest nie przepuszczanie powietrza ani 30 dB
wody dla tego idealnie nadaje si¢, jako funkcjonalne przegrody do  « jest odporny na dziatanie promieniowania UV (moze by¢

hal tzw. kurtyny paskowe. Dzigki swoim wlasciwos$cig pozwalaja na
zmniegjszenia kosztow zuzycia energii cieplnej jak i podniesienie .
komfortu pracy. Wykonane z elastycznego PCW kurtyna pasowa
maja za zadanie ochron¢ sktadowanych materiatéw przed .
zmiennymi warunkami §rodowiska oraz hatasem, kurzem, pytem itp.

Znajduja zastosowanie w magazynach, bramach, $luzach .
transportowych oraz jako kurtyny w chlodniach ze zwigkszona .
odpornoscig na niskie temperatury do -45 °C. Sg elastyczne i .

wytrzymate mechanicznie oraz zabezpieczone filtrem UV. Ponadto .
wszystkie produkty posiadaja Atest PZH oraz Certyfikat
Higieniczny, dzigki czemu foli¢ PCV mozna zastosowaé w .
przemysle rolno-spozywczym, przetwdrstwie migsnym, przemysle

farmaceutycznym oraz chemicznym.

kierowcy

stosowany w bramach zewnetrznych)
produkowany jest standardowo z zaokraglonymi krawedziami,
co chroni uzytkownikow kurtyn przed skaleczeniami

odznacza si¢ bardzo dobra elastycznoscig i wytrzymato$cia
mechaniczng
posiada niezbedne atesty konieczne w przemysle spozywczym
przepuszcza $wiatlo stoneczne do wnetrza obiektow.

wymaga minimum zabiegéw konserwacyjnych.

czerwone skrajne pasy utatwiaja wyznaczenie otworu dla

stanowi barier¢ dla dzwigku: redukuje poziom hatasu o 25 —

specjalistyczne pasy zielona, brazowe, czerwona do
zastosowan w branzy spawalniczej.

Wiasciwosci Standardowy Chtodniczy Norma
Temperatura Pekania przy gigciu na zimno okolo -35°C okoto -45 °C DIN55372
Temperatura pracy od~ -35 °C do +50°C od~ -45 °C do +40°C
Gestosc 1,21g/cm3+-0,01 1,19g/cm3+-0,01 DIN53452
Absorpcja wody 17 mg 0,10% 22mg 0,10% DIN53495
Odpornos¢ powierzchniowa 6,5x10 Ohm 6,5x10 Ohm JEC93
Wydtuzenie przy zerwaniu 420,00% 490,00% DEN EN ISO 5272\5A\200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zerwaniu 18 MPa 14 MPa DIN EN I1SO 527-2\5A\200
Dalsze rozcigganie 5 N\mm 2 N\mm DIN 53515
Wiasciwosci ogniowe niepalny niepalny DIN 4102\B2
Wiasciwosci ogniowe nie podtrzymuje ognia nie podtrzymuje ognia DIN 4102\B20
Wiasciwosci ogniowe na krawedziach samo gasnacy samo gasnacy DIN53438/2
Przeziernosé¢ >80% >80%
Izolacyjnos¢ akustyczna ~30dB ~30dB DIN52210
Elastycznos¢ - 35 C bez zerwania - 45 C bez zerwania
Twardos¢ wg, Shore A 79 +3 59 +3 DIN 53505
Wymiary 200x2 , 300x3 , 400x4 , | inne 200x2 , 300x3 , 400x4 , | inne
Opornos¢ powierzchniowa 6,5x10 Ohm 6,5x10 Ohm IEC 93

Dtugosé rolki

50 m lub na zadanie

50 m lub na zagdanie

Wszelkie i y zawarte w tym folderze s3 podane w dobre] wierze i podawane w celu lepszej

Znojomoéal produkiu, Przy]mu]a iz dyslrybulor i producent nie ma kontroli nad zastosowaniem danego materiatu po przez osoby trzecie i nie jest
uzycie materiatu. Kazdy uzytkownik danego produktu powinien upewni¢ sig, czy dany produkt

nadaje sie do zastosowania w danym celu.
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Kurtyny paskowe wykonane sa z nasuwajacych si¢ na

siebie paskéw z migkkiego PCW/ PCV, odpornego na

dziatanie promieni UV. Znajduja zastosowanie w chtodnie,

magazyny, zaktady przetworstwa spozywczego, bramach

magazynowych, samochodach typu chlodnia itp. Pozwalaja |+

na ochrong¢ skladowanych materialow przed zmiennymi
warunkami $rodowiska oraz hatasem, kurzem, pytem,
owadami i przeciggami. Pasy z migkkiego PCW mozna

stosowa¢ w kazdym miejscu, niezaleznie od czgstotliwosci

ruchu, ze wzgledu na ich doskonalg elastycznos¢ i

wytrzymatos¢ mechaniczng. W ofercie Audioplex znajduja

si¢ rowniez pasy standardowe, chtodnicze réznokolorowe

jak i specjalistyczne np. elektrostatyczne czy spawalnicze.

Do naszych kurtyn wykorzystujemy zawiesia wykonane
wylacznie ze stali nierdzewnej INOX system wahadtowy.

Rodzaje paséw pcw

» wykonanie standardowe (temperatura od ~-35 °C do +50°C ),
« wykonanie chtodnicze (temperatura od od~ -45 °C do +40°C ),

« standardowy kolor bezbarwny o odcieniu niebieskim
(przezroczystos¢ powyzej 80%),z filtrem UV

» krawedzie pasow zaokraglone

* pasy wykonane z materialu samoczynnie gasnacego (nie
ptong i nie wydzielaja dymu).

Wybér paséw

Dostosowanie odpowiednich pasow do wysoko$ci otwory
gwarantuje duza wytrzymato$¢ paséw oraz dtuzsza trwato$é w
trudnych warunkach pracy. Przy dobraniu odpowiednich paséw
pasy powracajg kazdorazowo do pozycji spoczynkowe;.

- szeroko$¢ 200 mm i grubos$¢ 2 mm,
stosowane 0 do 2500 mm wysokosci $wiatla wjazdu,

- szeroko$¢ 300 mm i grubo$¢ 3 mm
stosowane 2500 do 3500 mm wysokosci $wiatta wjazdu,

- szeroko$¢ 400 mm i grubo$¢ 4 mm
stosowane 3500 do 5000 mm wysokosci $wiatta wjazdu

- zachodzenie sasiednich pas(zaktadki ) 33%, 50% i 100%.

Wszelkie i zawarte w tym folderze s podane w dobrej wierze i podawane w celu lepszej
znajomosci produktu Przy]mu]a iz dyslrybulor i producent nie ma kontroli nad zastosowaniem danego materiatu po przez osoby trzecie i nie jest
uzycie materiatu. Kazdy uzytkownik danego produktu powinien upewni¢ sig, czy dany produkt

nadaje sie do zastosowania w danym celu.

Kurtyna Paskowa PCW

Opis wykonania
Kurtyny paskowe wykonane sg z pas migkkiego PCV z
przymocowanymi na koncach pasa ptytki z otworami wraz z
listwa grzebieniowa tworza system wahadlowy ktory umozliwia
ruch wahliwy pasow . Konstrukcja elementéw wykonana jest ze

stali nierdzewnej #1,5 mm (na zamdéwienie wykonujemy
elementy z stali kwasowe;j )

KorzySci

« w okresie zimowym zapobiegaja ucieczce ciepta z
ogrzewanych pomieszczen na zewnatrz i odwrotnie.

» w okresie letnim zapobiega wnikaniu cieptego powietrza do
pomieszczen klimatyzowanych

 znacznie ograniczajg ucieczke zimna z chtodni/mrozni w
trakcie prowadzenia prac przetadunkowych, przy otwartych
wrotach komory lub samochody typu chtodnia.

» zabezpieczaja przed przenikaniem kurzu, dymu, oparéw

. utrudma_]q przedostawame si¢ ptakow oraz owadow

. ogramczajq 1 zapobiegaja przeciaga

+ ograniczaja hatas do 30dB

» ogranicza przenikanie zapachow

* w wykonaniu specjalnym jako zabezpieczenie przed
promieniowaniem ultrafioletowym przy pracach spawalniczych,

Audioplex 40-152 Katowice, ul.Alfreda 1 e-mail: biuro@audioplex.pl
tel. +48 32 307 50 29, fax +48 32 750 50 29 mobile: +48 500 323 457, +48 606 667 144
www.audioplex.pl
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Po zakupie w firmie Audioplex gotowej kurtyny do
zawieszenia na wymiar w zestawia znajduje si¢ listwa
grzebieniowa, pasy wraz z zanitowanymi blaskami systemowymi
INOX.

Pierwszym etapem montazu jest przygotowanie listwy
grzebieniowej i zamocowa¢ do nadproza. W razie potrzeby
skrupi¢ jednak ze odcinki listwy powinny stykac si¢ ze sobg w
celu zapewnienia statej odlegtosci migdzy zgbami, czyli cigcie
powinno odbywac si¢ pomigdzy zabkami. Istnieje mozliwos$¢
montazu bocznego (rys. a) lub wewnatrz otwory (rys.b). Stuza do
tego otwory o $rednicy ~6mm wykonane w listwie co okoto 17
cm. Listwy nalezy przykreci¢ za pomocg kotkdéw rozporowych,
kotew itp.. tak by pasy wisiaty nad posadzki okoto 10-20mm aby
nie mozna bylo najechac czy na stapac a co za tym idzie zerwac

pas.
30A B W przypadku konieczno$ci odejécia z kurtyna od
<« plaszczyzny otworu, umieszczenia kurtyny réwnolegle do
bramy jako wewnetrznej przegrody bramy ( najczesciej
A A A stosowane przy bramach ruletowych ) nalezy zastosowaé
o 0 dodatkowa konstrukcje tzw ramie z profili stalowego
) N (przyktad na rys. ponizej ) . Konstrukcja ta powinna by¢
v o dostosowana do szeroko$ci oraz wagi kurtyny gwarantuje
15 \ v ™ jej dostateczna sztywnoSci.

wzmochienie

Wszelkie i y zawarte w tym folderze sa podane w dobrej wierze i podawane w celu lepszej Audioplex 40-152 Katowice, ul.Alfreda 1 e-mail: biuro@audioplex.pl

3
znajomosci produk(u Przy]mu]q iz dyslrybulor\producenl nie ma kontroli nad zastosowaniem danego materialu po przez osoby trzecie i nie jest tel. +48 32 307 50 29, fax +48 32 750 50 29 mobile: +48 500 323 457, +48 606 667 144
uzycie materiatu. Kazdy uzytkownik danego produktu powinien upewnic sie, czy dany produkt N
nadaje sie do zastosowania w danym celu. www.audioplex.pl
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Nastepnym krokiem jest zawieszenie probnie jeden z paséw
na przytwierdzonej listwie grzebieniowej w celu sprawdzenia
dopasowania wysokosci do swiatta otworu. Pasy przygotowane
$3 z pewnym zapasem wynikajacym z listwy mocujacej pas
przedstawiono na ponizszym rys. nalezy zatem podnie$ listwe
grzebieniowa lub zaznaczy¢ badz odmierzy¢ nadmiar dtugosci
pasa w taki sposob, aby gotowa kurtyna wisiala na wysokosci
~10-20mm nad posadzka. A nastepnie odciagé ostrym nozem do
tapet.

Po zamontowaniu listwy grzebieniowej i dopasowaniu dtugosci
pasow jedna z wazniejszej czynnos$ci aby kurtyna spetniata
maksymalne swoje wlasciwos$ci jest zawieszenie poprawne
pasow. Pasy zawieszamy od prawej lub lewej strony lecz nie
jeden po drugim lecz pierwszy pas trzeci, piaty a pozniej drugi
czwarty, szosty itd. Takowe zawieszenie spowoduje iz pasy beda
si¢ dobrze schodzi¢ w dolnej czgéci kurtyny oraz szybciej to
nastapi.

Wszelkie i
znajomosci produktu Przy]mu]a iz dyslrybulor i producent nie ma kontroli nad zastosowaniem danego materiatu po przez osoby trzecie i nie jest

zawarte w tym folderze s3 podane w dobre] wierze i podawane w celu lepszej

uzycie materiatu. Kazdy uzytkownik danego produktu powinien upewni¢ sig, czy dany produkt
nadaje sie do zastosowania w danym celu.

Kurtyny pasowe zawieszane na listwie grzebieniowej jest
mozliwosci zawieszenia pasow w kilku opcjach pokrywania pas
na pas czyli z r6zng wielkoscia zaktadki ~30%, 60% czy 90%
zaktadu pas na pas. Firma Audioplex wykonuje standardowe
zaktadki ~30% czyli okoto 25mm po oby stronach, natomiast na
zyczenie wykonujemy kurtyny z wigkszymi zaktadkami
zapewniajace wicksza szczelnosci. Wykonujemy réwniez na
zyczenie klienta pasy skrajne o kolorze czerwonym ulatwiajace
przejscie lub przejazd wozkow widtowych.

Nasza firma przygotowuje gotowe kurtyny do zawieszenia
wystarczy poda¢ nam wysoko$¢ i szerokos¢ §wiatta otwory a my
przygotujemy kompleksowg ofert¢ z dobranie odpowiedniego
pasa. Przygotowujemy réwniez kurtyny specjalistyczne np...
chtodnicze, spawalnicze, antystatyczne itd. Przygotowujemy
rowniez konstrukcja okalajgce stalowe jak rowniez montujemy
kurtyny u klienta. Zapraszamy do wspotpracy.

Audioplex 40-152 Katowice, ul.Alfreda 1 e-mail: biuro@audioplex.pl
tel. +48 32 307 50 29, fax +48 32 750 50 29 mobile: +48 500 323 457, +48 606 667 144
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