Pasy 1 Rulony PGW miekkie

INNE NAZWY : Polichlorek winylu, PCW , PCV, PVC, Pasy PCW,
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WEASCIWOSCI I ZASTOSOWANIA :

Kurtyny halowe, Kurtyny paskowe, Kurtyny spawalnicze, Kotary + pomaga oszczedzaé energi¢ poprzez zatrzymywanie
drzwiowe, Lamele temperatury i kontrole przeptywu cieptego lub schtodzonego
powietrza
Polichlorku winylu ( PCW) jest jeden z najczgsciej » ogranicza przedostawanie si¢ dymu, oparow i kurzu do
stosowanych tworzyw sztucznych na $wiecie. Migkkie PCW jest pomieszczen oddzielonych kurtynami;
jednym z najlepszych izolatoréw termiczna sposrod tworzyw .

sztucznych. Dodatkowa zaleta jest nie przepuszczanie powietrza ani 30 dB
wody dla tego idealnie nadaje si¢, jako funkcjonalne przegrody do  « jest odporny na dziatanie promieniowania UV (moze by¢

hal tzw. kurtyny paskowe. Dzigki swoim wlasciwos$cig pozwalaja na
zmniegjszenia kosztow zuzycia energii cieplnej jak i podniesienie .
komfortu pracy. Wykonane z elastycznego PCW kurtyna pasowa
maja za zadanie ochron¢ sktadowanych materiatéw przed .
zmiennymi warunkami §rodowiska oraz hatasem, kurzem, pytem itp.

Znajduja zastosowanie w magazynach, bramach, $luzach .
transportowych oraz jako kurtyny w chlodniach ze zwigkszona .
odpornoscig na niskie temperatury do -45 °C. Sg elastyczne i .

wytrzymate mechanicznie oraz zabezpieczone filtrem UV. Ponadto .
wszystkie produkty posiadaja Atest PZH oraz Certyfikat
Higieniczny, dzigki czemu foli¢ PCV mozna zastosowaé w .
przemysle rolno-spozywczym, przetwdrstwie migsnym, przemysle

farmaceutycznym oraz chemicznym.

kierowcy

stosowany w bramach zewnetrznych)
produkowany jest standardowo z zaokraglonymi krawedziami,
co chroni uzytkownikow kurtyn przed skaleczeniami

odznacza si¢ bardzo dobra elastycznoscig i wytrzymato$cia
mechaniczng
posiada niezbedne atesty konieczne w przemysle spozywczym
przepuszcza $wiatlo stoneczne do wnetrza obiektow.

wymaga minimum zabiegéw konserwacyjnych.

czerwone skrajne pasy utatwiaja wyznaczenie otworu dla

stanowi barier¢ dla dzwigku: redukuje poziom hatasu o 25 —

specjalistyczne pasy zielona, brazowe, czerwona do
zastosowan w branzy spawalniczej.

Wiasciwosci Standardowy Chtodniczy Norma
Temperatura Pekania przy gigciu na zimno okolo -35°C okoto -45 °C DIN55372
Temperatura pracy od~ -35 °C do +50°C od~ -45 °C do +40°C
Gestosc 1,21g/cm3+-0,01 1,19g/cm3+-0,01 DIN53452
Absorpcja wody 17 mg 0,10% 22mg 0,10% DIN53495
Odpornos¢ powierzchniowa 6,5x10 Ohm 6,5x10 Ohm JEC93
Wydtuzenie przy zerwaniu 420,00% 490,00% DEN EN ISO 5272\5A\200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zerwaniu 18 MPa 14 MPa DIN EN I1SO 527-2\5A\200
Dalsze rozcigganie 5 N\mm 2 N\mm DIN 53515
Wiasciwosci ogniowe niepalny niepalny DIN 4102\B2
Wiasciwosci ogniowe nie podtrzymuje ognia nie podtrzymuje ognia DIN 4102\B20
Wiasciwosci ogniowe na krawedziach samo gasnacy samo gasnacy DIN53438/2
Przeziernosé¢ >80% >80%
Izolacyjnos¢ akustyczna ~30dB ~30dB DIN52210
Elastycznos¢ - 35 C bez zerwania - 45 C bez zerwania
Twardos¢ wg, Shore A 79 +3 59 +3 DIN 53505
Wymiary 200x2 , 300x3 , 400x4 , | inne 200x2 , 300x3 , 400x4 , | inne
Opornos¢ powierzchniowa 6,5x10 Ohm 6,5x10 Ohm IEC 93

Dtugosé rolki

50 m lub na zadanie

50 m lub na zagdanie

Wszelkie i y zawarte w tym folderze s3 podane w dobre] wierze i podawane w celu lepszej

Znojomoéal produkiu, Przy]mu]a iz dyslrybulor i producent nie ma kontroli nad zastosowaniem danego materiatu po przez osoby trzecie i nie jest
uzycie materiatu. Kazdy uzytkownik danego produktu powinien upewni¢ sig, czy dany produkt

nadaje sie do zastosowania w danym celu.
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