Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002"
Klasy dodatkowe
Qkreslenia Qkreslenia Klasy  zakresi WW tzakrimg
podstawowe uzupetniajace podstawowe w zaresie ystepowania
wydzielania dymu ptonacych
kropli/czasteczek
Niepalne - Al - .
A2 s1, 82,83 d0
Niezapalne i A2 s1,s2,s3 d1, d2
P B s1,s2,s3 d0, d1,d2
Trudno zapalne i C s1,82,83 do, d1,d2
P D s1 d0, d1, d2
tatwo zapalne - E 52"_53 do, d_1’ dz
- niekapiace E = d2
) A1 - -
- samogasnace co najmniej E - -
i intensywnie A2, B, C.D s3 do, d1i, d2
dymiace E - -
E - d2
F Wiasciwosci nieokreslone”

.. Okreslenie posadzki obejmuje takze wykladziny podiogowe i podiogi drewniane.
Wyroby klasy F uwaza sie za tatwo zapalne, kapiace, intensywnie dymigce. Jezeli nie podano klasy wyrobu przyjac klase F

Rozprzestrzenianie ognia Intensywnc:lsycr:n'c::lytv.rarzanla Ptonace krople
A1: rozgorzenie nie wystepuje test niepotrzebny test niepotrzebny
A2: rozgorzenie nie wystepuje s1: prawie bez dymu dO: brak ptonacych kropel

B: rozgorzenie nie wystepuje s2: $rednia emisja dymu d1: krople ptong przez mniej niz

C: rozgorzenie po 10 min przy 10 sekund

strumieniu cieplnym 300 kKW

D: rozgorzenie pomiedzy 2 - 10

min przy strumieniu cieplnym s3: intensywna emisja d2: krople ptong przez ponad
100 kW dymu 10 sekund

E: rozgorzenie przed uptywem nie klasyfikowana d2: krople ptong

2 min przy strumieniu cieplnym

100 kW

F: nie klasyfikowane nie klasyfikowana nie klasyfikowana




