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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

Polietylen PE1000 R  
•

• Przedstawione informacje są danymi przybliżonymi i są zgodne ze stanem naszej wiedzy. Wszystkie podane dane są bez gwarancji.
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Cecha Jednostka Wartość 
Właściwości mechaniczne
Naprężenie przy zerwaniu MPa >17
Wydłużenie przy zerwaniu % 16
Wytrzymałość na zgninanie MPa >900

kJ/m2 nie pęka
Twardość Shore (skala D) - 62

Mpa

µ 0,19

Ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej
Właściwości Termiczne
Temperatura topnienia
Wytrzymałość termiczna metoda a 43
Wytrzymałość termiczna metoda b 66
Temperatura pracy krótkotrwała 120
Temperatura pracy użytkowa 5000h 80
Temperatura pracy użytkowa 20000h 70
Współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej
Minimalna użytkowa temperatura pracy -100
Przewodność cieplna (metoda A) W/(K*m) 0,4
Pojemność cieplna J/(g*K) 0,4
Właściwości elektryczne
Stała dielektryczna 1Mhz -

-
Wytrzymałość elektryczna Kv/mm 40
Rezystencja elektryczna skrośna Ω cm
Rezystencja powierzchniowa Ω
Odporność na prądy pełzające (metoda KA/KB) V
Pozostałe
Gęstość (metoda D,E) 0,94
Palność UL94 HB V0 -
Absorpcja wilgoci (powietrze) % <0,01
Absorpcja wody (zanurzenie) % <0,02

Udarność (+23°C)

Granica pełzania do wydłużenia 23°C / 50% 
RH 1% po 1000 godzin
Współczynnik tarcia ślizgowego na stali har-
towanej i szlifowanej

µ/km

 oC
 oC
 oC
 oC
 oC
 oC

10-5*1/K
 oC

Współczynnik statności dielektrycznej (TAN 
) 1Mhz

>1014

>1014

g/cm3


